City Ranger 3500
Sopmaskin

Sopmaskinen City Ranger 3500 dr ett higeffektivt redskap for kommuner och entreprendrer,
Maskinen hdller rent och snyggt pd gator, parkeringsplatser och andra allménna utrymmen, och den
{r extremt bra pd sitt jobb. City Ranger dr it att mandvrera och anvdinda och har en ergonomisk
utformning med mycket hdgq forarkomfort. | stort sett alla uppgifter kan utforas inifrdn hytten, med
perfekt dverblick Gver omgivningen. Maskinen sopar fullstdndigt rent. Endast B-korkort kréivs, trots
den hoga lastkapaciteten.

Lonsamhet

Kvalitetskomponenter och en enkel men kraftfull konstruktion — maskinen saknar elektronik
och ar fullstandigt hydraulisk — ger en robust och talig maskin. Tillforlitlighet, talighet, enkelt
underhdll och I3g driftkostnad ar kannetecknande egenskaper. Maskinen ar gjord for att klara
tunga uppgifter och hdg belastning under veckans alla dagar. En sugtank med 3-i-1-funktion
anvands for sopning, gatutvattning och grasuppsamling.

Specialisten

Det monterade sop- och sugaggregatet ger City Ranger 3500 lika hog sopningseffektivitet

som andra tillverkares maskiner — som bara dr utformade for sopning och inga andra uppgifter.
Ett omfattande redskapsprogram gor det mojligt att utrusta maskinen for ett brett spektrum av
arbetsuppyifter.

: o' Med City Ranger 3500 kan byten av redskap goras pd mindre dn 10 minuter,
- vilket dr den kortaste tiden fir redskapsbyte i denna maskinklass
10min
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Borstar

Sopbredden kan varieras i intervallet 1,3—2,4 m, och de tva borstarna klarar
sopning medan maskinen backar, vilket ar sarskilt effektivt i ratvinkliga horn.
Foraren kontrollerar sopbredden och den vattenmangd som anvands for att
forhindra dammande under sopningen. Eftersom de tva borstarna kan flyttas
indt och utdt var och en for sig, ar det enkelt for foraren att borsta runt stolpar,
parkerade fordon och gatumabler. Aven borstarnas tryck mot marken kan
regleras. Med lagre tryck minskar energiforbrukningen och driftkostnaderna
medan hdgsta mdjliga tryck ger garanterat perfekt sopningsresultat.

En tredje borste kan ldggas till om du vill utoka sopningsbredden till 3,1 m.
Bade den hdgra och den tredje borsten gar att vinkla (med hydraulik), om du
vill 6ka trycket for att borsta upp sarskilt envist skrdp. Alla tre borstarna dr forsedda
med en automatisk skyddsmekanism som drar tillbaka borstarna vid hinder i
form av lyktstolpar och liknande.

Behallare

Behallaren dr av rostfritt stal, for maximal hallbarhet. Den rymmer 1,4 m® och
klarar laster upp till 1100 kg. Det finns en sparrklaff 6r stora komponenter, sd att
du kan plocka upp storre komponenter som burkar och liknande. Med extra
luckor pa var sida om sugtanken (tillval) kan du plocka upp extra stora foremal.

Sugtanken dr utrustad med ett vattendtervinningssystem som ger kraftigt
minskad vattenforbrukning och forldngd drifttid mellan vattenpafyliningarna.
Tankens farskvattenkapacitet ar 210 | och atervinningskapaciteten ar 300 1.
1,6 m tomningshojd ar perfekt for direkt tomning i containrar och andra behallare.
Forbrukat vatten kan tommas direkt i avloppssystemet. Tippfunktionen styrs
hydrauliskt frdn forarplatsen.

Extern sugslang

Den externa sugslangen dr ett tillval som utokar maskinens mangsidighet.
Den placeras upprullad inuti maskinen
och i utdraget lage kan
den anvandas for
rengoring av ledningar
och rannor, uppsugning
av [ov och tomning av
papperskorgar eller
andra behallare.
Réckvidden &r 4 meter,
vilket gor att du kan
suga upp skrap pa
svaratkomliga stallen /
— i trappor och pa ONilfisk
ramper, pa grasmattor / :
vid bilvdgar, under
bankar och parkerade
bilar osv. Den

externa sugslangen
kan anslutas till
vilken som helst av
sugtankens bada
sidor.
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Sugkraft
Sugsystemet har mycket hig
sugkraft och en unik konstruktion som
alltid ger hog och energieffektiv sugning
med minimalt buller.

Dammkontroll
Maskinen har ett fullindat dammkontrollsystem. Var och en av de tva
frontborstarna har tva vattenmunstycken, och ytterligare fyra munstycken ar



placerade inuti sugslangen. Det finns ingen risk or att uppsuget damm sprids.

Sopmaskinen dr effektivitetstestad och uppfyller kraven enligt PM 10-standarden.

Rengoring och underhall

Tack vare rostfria material och arbetande komponenter med val genomtankt
utformning, ar det latt att rengdra och underhalla maskinen. Sugslangen ar
kort och rak, vilket ger enkel rengdring och minimerar risken for igensattning.
Hogtryckstvatten dr ett mycket behandigt tillval. Det kopplas direkt till
sugtanken och ar forsett med en handlans som nar alla maskindelar.
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Tekniska data
Sopmaskin

4286 mm © 1568 mm

Sarskilda egenskaper

Sopningsbredd fran 1,3—2,4 m med 2 borstar, upp till 3,17 m med en tredje borste
Individuellt justerbara framborstar som kan flyttas in t och utdt

Justerbart borstvarvtal, 0—150 rpm

Borstar med kollisionsskyddsmekanism

740 mm brett sugmunstycke, placerat framfor frontaxeln, stods av 4 lankhjul

Fri sikt till sugmunstycket, genom ett fonster i golvet

Kort, rak sugslang med 190 mm diameter — enkel rengdring och minimal risk for igensattning
Sugtank av rostfritt stal

Stor tank: 1,4 m’ bruttovolym

3-i-1-sugtank for gatusopning, grasuppsamling och gatutvatt

1,6 m tipphdjd — perfekt for tomning i containrar

90 graders tippvinkel for enkel tdmning

210 | farskvattenkapacitet och ytterligare kapacitet for 300 | dtervunnet vatten i tanken

Perfekt dammkontroll med tva vattenmunstycken pd var och en av de frémre borstarna och
ytterligare fyra munstycken i sugslangen

Forbrukat vatten kan tommas direkt i avioppssystem

Sopmaskinens transporthastighet dr 38 km/h och sopningshastigheten dr 20 km/h, beroende
pa arbetsforhdllandena.

Extra utrustning

Tredje borste

Externa sugslang, 4 m Iang, kan anslutas till vilken som helst av sugtankens tva sidor
Extra 6ppningsluckor pa var sida om sugtanken, for enkel tomning av papperskorgar
Hogtryckstvatt, 110 bar, 111/min med handlans

Backkamera med 7 tums férgdisplay

Kamera for sugmunstycke

Matare for sopstrécka (km) och sopningstid

Stativ for montering/demontering av sugtanken
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